
〈リジットカラー装着時に際する加工のお願い〉

〈ハイエース取付説明書〉
品番50261－HIACE-001

2柱リフト等を使い、安全に十分留意の上、車両を上げます。　

先ずフロントフロアのアンダーカバーを取り外して下さい。

写真のFショック横の固定ボルト（左右各2本）を取り外します。

Ｆショックアブソーバー横のボルト2本×左右を切り離す。

図-2のサブフレーム固定ボルトを緩め、サブフレーム・ボディ間にリジットカラーが差し込める所（約20ｍｍ）程度まで下げる。

注：E/G・M/T自重が重いので、念のためミッションスタンドをあてがってください。

固定ボルトを1本づつ抜き、リジットカラー青印をサブフレームとボディ間に入れる。（青印が上方向です。）

ボディ側及びサブフレーム側ボルトホールにリジットカラーを差込み、スムースに入るか確認をする。
（稀に溶接スラッジ等で入りにくい場合がありますので、その際はベルトサンダー等で慣らして下さい。）

固定ボルトにリジットカラー青印を差込み、車体に仮組みをする。（図-1参照）（赤印が上方向です。）

全てのボルト仮組みが終わったら、カラーを取り付けたボルト6本を出来るだけ平衡を維持しな
がら序所に締めこむ。（図-3参照）

先ず6本を規定のトルク（1,200kg）で締めつけ、その後に残り2本（A・B）を締めこむ。（図-3参照）

サブフレームを下げる際は2WD車8本（A・B・1～6）
4WD車10本（1～10）のマウントボルトを全て緩め
ます。

マウントボルト左右（2WD車4本、4WD車10本）の
うち、カラーの取り付けは2WD車（1～6）6箇所、
4WD車（1～10）10箇所、となります。（赤丸部分）

リジットカラー赤印及び青印がボディー側（上側）とな
ります。
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※サブフレームの締結ボルトホールは製造誤差に

より穴ズレが生じたり、溶接スパッタ飛びでリジ

ットカラーが入り辛い場合がありますので、その

際は長手リューター等で飛び出し部分（赤印）を

削り落として下さい。（図-2参照）

※注：個体差によりサブフレーム厚が薄い場合は、リジットカラー凸部に余裕が出来る様、
カラーを削って下さい。
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※取付後500ｋｍ程度走行後に再度、規定トルクで増し締め
　チェックをお願いします。

※リューター等を使用する場合は、必ず防護メガネを着用し
　て下さい。

※本製品の装着後、直進安定性が向上しない場合はタイヤの
　偏磨耗、アライメントを点検願います。

※2WD車のみ


